
ESPECIFICACIONES:

PROPIEDADES FISICAS:
punto de ebullición -33°C
Punto de Fusion:
Punto de Inflamacion: 11°C 
Temperatura de auto-ingnición 651 °C

1013
Indice de Refraccion: 1,355
Limite bajo de explosición: 15% (V)
Limite alto de explosición: 28% (V)

envases de 64 Kg.

Aspecto Líquido transparente
Olor Penetrante característico

Merk Index

NOTA: los datos de esta ficha son para orientación, cada producto viene con
certificado de análisis y ficha técnica según origen

DIVISION QUIMICOS INDUSTRIALES

FICHA TÉCNICA DE MATERIA PRIMA
AMONIACO GAS

Nombre/ Descripción: Amoniaco Gas

Nombre Quimico: Azano
Formula molecular: NH3

No. de CAS: 7664-41-7

Requisitos Especificaciones
Apariencia Líquido transparente

-78

Presión de vapor, KpA a 26°C:

ENVASADO: 

PRESENTACIÓN

INSTRUCCIONES DE USO :

REFERENCIA:
Certificados de proveedores

En fertilizantes. En productos de Limpieza. Como refrigerante. En fabricación de telas, plásticos y explosivos.
Obtención de compuestos orgánicos e inorgánicos. 

VIDA UTIL Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
2 años de vida util.

Producto inflamable, conservese a temperaturas ambientes, no extremas, en su envase original y bien sellados.
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